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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PCA
ZAKLAD CERTYFIKACJI iy
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 020-UWB-2799/W

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Wktadki bebenkowe profilowe szesciozastawkowe WILKA:

1400A, 1405A, 1410A, 1463A, 1406A, 1408A - profil S150
14008, 1405B, 1410B, 1463B, 1406B, 1408B - profil S150
1400C, 1405C, 1410C, 1463C, 1406C, 1408C - profile W235, K423, 1A1, 1A2, 1A3, 2D1, 2D2, 2D3,
2D123
3600B, 3605B, 3610B, 3663B, 3608B, 3606B - profil S151
1400C PR, 1405C PR, 1406C PR, 1408C PR, 1463C PR - profile PR130, PR125, PR135, V40

Wktadki bebenkowe profilowe pieciozastawkowe WILKA:
14078, 1481B, 1483B, 1484B, 1488B - profile W235, K423, S150

Ogding identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreslono w zataczniku
Nr Z-020-UWB-2799/W stanowiacym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu

objetego Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1303:2015-07
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
Wilka Polska Sp. z o0.0.

ul. Spétdzielcza 45
64-100 Leszno

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Wilka Polska Sp. z o.0.
ul. Spotdzielcza 45
64-100 Leszno

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.
Certyfikat nr 020-UWB-2799/W zostat wydany po raz pierwszy w dniu 20.03.2020 r. Niniejszy certyfikat pozostaje
wazny dopoki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam

wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz, dopoki nie zostanie on zawieszony lub
cofnigty przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby.-

KIEROWNIK PN/ ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikaciji (= EE S Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Panek
Warszawa, 20.03.2020 r.

Waznost niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona pod adresem certyfikacjo@itb.pl
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ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sie firme:

Wilka Polska Sp. z o.0.
ul. Spoétdzielcza 45
64-100 Leszno

producenta wyrobow:

Wktadki bebenkowe profilowe sze$ciozastawkowe WILKA:

1400A, 1405A, 1410A, 1463A, 1406A, 1408A - profil S150
1400B, 1405B, 1410B, 1463B, 1406B, 1408B - profil S150

1400C, 1405C, 1410C, 1463C, 1406C, 1408C - profile W235, K423, 1A1, 1A2, 1A3, 2D1, 2D2, 2D3

2D123
36008, 3605B, 3610B, 3663B, 3608B, 3606B - profil S151
1400C PR, 1405C PR, 1406C PR, 1408C PR, 1463C PR - profile PR130, PR125, PR135, V40

Wktadki bebenkowe profilowe pieciozastawkowe WILKA:
14078, 1481B, 1483B, 1484B, 1488B - profile W235, K423, S150

do stosowania znaku certyfikacji ITB ,,WYROB BUDOWLANY”
w okresie waznosci certyfikatu nr 020-UWB-2799/W

WYROB

BUDOWLANY

020-UWB-2799/W
KIEROWNIK /7 . 3 5 ZASTEPCA DYREKTORA
Zakfadu Certyfikacii (5f o Instytutu Techniki Budowlanej
mgr inz. Katarzyna Hatowska g mgr inz. Anna Panek

Warszawa, 20.03.2020 r.




